
TIPO DI CALZATURA              
ISO 20347

È conforme agli
standard CE per 
i DPI (Dispositivi 
di Protezione 
Individuale).
—
Ulteriori 
caratteristiche
delle calzature
Professionali Scholl®

AUTOCLAVABILE

PRIVO DI NICKEL

LAVABILE 
IN LAVATRICE

DISEGNATO
ANATOMICAMENTE

REGOLABILE

TOMAIA TRAFORATA

SOTTOPIEDE
RIMOVIBILE

ALTRE CARATTERISTICHE

SCALA TAGLIE

Class II

EN ISO
20347:2012

SRC

34 - 47

EN ISO
20347:2012

Cint. Post.
Regolabile

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

EN 61340

35 - 46
taglia 

doppia

150 g

Cint. Post.
Regolabile

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

SRC

EN ISO
20347:2012

Class II

150 g

35 - 46

Cint. Post.
Regolabile

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

SRC

EN ISO
20347:2012

Class II

CERTIFICATO CE DPI

35 - 46 35 - 42

Cint. Post.
Regolabile

35 - 46

Cint. Post.
Regolabile

EN
347:1992

EN
347-1:1992

EN 
347-1:1992

Class I

35 - 46

220 g

Cint. Post.
Regolabile

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

SRC

EN ISO
20347:2012

Class I

EN ISO
20347:2012

35 - 46

Cint. Post.
Regolabile

EN ISO
20347:2012

SRC

EN ISO
20347:2012

Class I

EN ISO
20347:2012

35 - 46

Cint. Post.
Regolabile

EN ISO
20347:2012

SRC

EN ISO
20347:2012

Class I

EN ISO
20347:2012

Altezza
Zeppa
45 mm

35 - 42

Cint. Post.
Regolabile

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

SRA

EN ISO
20347:2012

Class I

LIG
HT C

OMFO
RT

WORK LI
GHT

CLOG S
/C

OM
F. 

B/S

CLOG R
ACY

NEW
 B

ONUS P
UNCHED

NEW
 B

ONUS U
NPUNCHED

CLOG S
OPHY

CLO
G BACKGUARD

CLO
G B/S 

ADAPTA

CLO
G EVO

PR EN
13832:2004*

RESISTENTE ALLO
SCIVOLAMENTO

TRASPIRABILITÀ

ASSORBIMENTO
ENERGIA NEL
TALLONE

ANTISTATICO

CERTIFICAZIONE ESD

* La soletta fornita al momento dell'acquisto è autoclavabile a 121°C 


